Kjepsvilkar overhalt motor fra Grgnvolds Bil-Demontering AS

Ved kjgp av overhalt motor gjelder falgende vilkar:

e Motor skal aldri startes uten oljetrykk, pase at oljetrykk finnes far oppstart

o Register timing kommer som regel ferdig montert av motorbygger, verksted skal alltid i alle
tilfeller sjekke at timing er satt korrekt fgr oppstart.

o Alle utvendige komponenter skal sjekkes og rengjares

e Oljekjgler som er pamontert motor skal i alle tilfeller skiftes ut med en ny

e Oljekjaler som ikke er pamontert motor skal flushes og rengjares slik at det ikke er mulig & fa
kontaminert olje inn i den nye motoren

e EGR System skal kontrolleres og rengjares

e Turbolader skal kontrolleres for slitasje far montering. Vi anbefaler aldri & bruke en brukt
turbolader fra en havarert motor pa en fabrikkoverhalt motor levert av oss.

e Olje skal kun benyttes iht. fabrikkens spesifikasjoner

o Ellers skal fabrikantens verkstedhandbok falges ved bytte av short-motor i alle tilfeller

Ved feil pa motor dekkes inntil 590,- kr/time i arbeid med inn og ut montering av byttemotor iht.
Autodata sine timeberegninger om det kan bevises at motor har en mekanisk skade eller ved
feilmontering av motorbygger.

Vi dekker aldri i noen tilfeller:

e Arbeid i forbindelse med feilsgking
e Leigebil til kunde
e Transport kostnader av bil til og fra verksted

Ved feil pA motor skal det aldri forekommer at arbeid med feilsgking eller utskifting gjeres uten avtale
med Grgnvolds Bil-Demontering AS farst. Blir dette pastartet far vi er blitt kontaktet sa faller all
garanti vi gir bort umiddelbart.

Grgnvolds Bil-Demontering AS
Lillehaugvegen 162 +47 62 34 28 00

2385 Brumunddal bedrift@gbd.no



